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Sistemas de elevación. 

Entre los muchos sistemas de 

elevación disponibles en el 

mercado tecnológico, Metal & 

Design es proveedora de parte de 

las mas afamadas marcas 

industriales en cuatro grupos de 

maquinas de movimiento de 

cargas con barrido geométrico 

tridimensional. Y primer 

proveedor de máquinas con 

asistencia electrónica en barrido 

de cuatro ejes. 

Meta &Design, diseña, desarrolla 

y fabrica casi  la totalidad de los 

componentes Exclusivamente en 

Argentina bajo normas 

internacionales (CMAA/FEM). 

Existiendo dos versiones según 

prestación,  serie MDGP estándar 

y MDPGI alta gama. 

Tipos de equipamientos Std. 

Puentes Grúa Birriel.                                                     

Puentes Grúa Monorriel.                                        

Pórticos.                                                                                      

Semiporticos.                               

Pescantes.                                                                                                                    

Plumas columna.                           

Plumas Bandera.                                                        

Plumas corredizas. 
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Tipos de equipamientos 

Especiales. 

Plataformas Elevación.                                 

Elevadoras de Pallets.                          

Plataformas Móviles.                                         

Elevadores de Lanchas.                             

Puentes suspendidos. 
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DIAGRAMA CAJA REDUCTORA CD-MD 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de elevación 0.5 1 2 3 

Etapa l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll 

Modulo 1.5 2 3 1.5 2 3 2 3 4 2 3 5 

Numero de dientes Z1 14 14 14 16 15 13 12 12 14 15 13 12 

Numero de dientes Z2 55 44 48 62 48 50 59 44 47 67 56 43 

!ƴƎǳƭƻ ŜǎǇƛǊŀƭ ʲ уϲлсΩопέ уϲлсΩопέ уϲлсΩопέ уϲлсΩопέ 

Global de reducción 42.4 47.75 60.5 69 

Angulo que forman los dientes 20° 20° 20° 20° 

 

Capacidad de elevación 5 8 12.5 млˡмсˡнл 

Etapa l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll 

Modulo 2.5 4 6 2.5 4 6 3 5 7 2.5 5 6 

Numero de dientes Z1 12 12 11 12 12 13 11 12 11 14 13 15 

Numero de dientes Z2 68 42 45 68 42 43 74 46 44 90 46 51 

!ƴƎǳƭƻ ŜǎǇƛǊŀƭ ʲ уϲлсΩопέ уϲлсΩопέ уϲлсΩопέ уϲлсΩопέ 

Global de reducción 81.2 65.6 103.15 77.34 

Angulo que forman los dientes 20° 20° 20° 20° 
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Tipo de polipasto eléctrico 

1. reductor de velocidad del mecanismo elevador, 2. protección de 

tambor; 3. Motor de movimiento vertical, 4. freno gobernador; 5. 

Gancho ascensor, 6. Pulsadores.  

 

Esquema Gral apa rejo

 

1.  Caja Reductora   

2.  Bancada apoyo tambor  

3.  Eje entrada  

4.  Tambor arrollamiento  

5.  Boquilla rígida  

6.  Eje intermedio  

7.  Toma cables tambor  

8.  Manchón elástico  

9.  Bancada Tambor  

10.  Eje Salida Motor  

11.  Motor Alzda  
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Motor Alzada (Partes) 

 

 

CD -10Tn 

 

 

CD 0,5-5Tn 
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MD 10Tn  

 

MD 0,5-5Tn 
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1.  Tornillo seguro antigiro  

2.  Tuerca ajuste freno  

3.  Campana frenado  

4.  Ferodo frenado  

5.  Volante frenado  

6.  Soporte Reten  

7.  Resorte contención  

8.  Estator cónico  

9.  Roto r cónico  

10.  Cubierta Frente  

11.  Cubierta trasera  

Importante:  Regulación Freno . Quite cubierta trasera (11). 

Retire tornillos de seguro (1), Gire Tuerca ajuste freno 

(2)en sentido horario para aumentar capacidad de frenado  o 

antihorario para reducir, vuelca a co locar tornillos de 

seguro (1), coloque cubi erta trasera (11)   

El  freno deberá ajustarse de modo que pueda funcionar cuando el 

peso se cierne en el aire y cuando con la carga máxima se reduce  a  

la distancia de deslizamiento V/100 al detener la carga.   

(V e s la distancia recorrida en alzada en un minuto con la carga 

nominal)  
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Características generales aparejo 

Modelo /5ѕ Σ a5ѕ 
Capacidad t 0.5 1 2 

Capacidad de elevación m 6 9 12 18   6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 
Velocidad de aparejo m/min 8          0.8/8 8   0.8/8 8   0.8/8 

Velocidad de carro m/min 20  20 20 

Cable de 
acero 

Diámetro Mm 5 7.4 11 
Estructura  6 x 37 + NF 6 X 37 + NF 6 x 37 +NF 
intensidad Mpa 1770 1670 1670 

Modelo de IPN 16 ~28B   16 ~28B 20a ~ 45c 
Largo min. Del perfil M 1.5 1.5 2 3 4 2 2.5 3 4 

MOTOR 
DE 

APAREJO 

MODELO 
½5ѕнм-4 ½5ѕнн-4 ½5ѕом-4 

½5{ѕ лΦнκлΦу ½5{ѕлΦнκмΦр ½5{ѕлΦпκоΦл 
Capacidad KW 0.8   0.2/0.8 1.5    0.2/1.5 3     0.4/3.0 
Velocidad rpm 1380 1380 1380 

Fase  3 3 3 
Voltage V 380 380 380 

Corriente A 2.4  0.72/2.4 4.3    0.72/4.3 7.6    1.25/7.6 
Frecuencia HZ 50 50 50 

MOTOR 
DE 

CARRO 

MODELO ½5¸ѕ мм-4 ½5¸ѕмм - 4 ½5¸ѕмм - 4 
Capacidad KW 0.2 0.2 0.2 
Velocidad rpm 1380 1380 1380 

Fase  3 3 3 
Voltaje V 380 380 380 

Corriente A 0.72 0.72 0.72 
Frecuencia HZ 50 50 50 

Tiempo de conexión T/h 120 120 120 
Sistema de trabajo FC% M3 M3 M3 

Dimensiones 
básicas 

Hmin 

mm 

~865 ~955 ~880 ~970 ~1035 ~1140 
[і 126 159 187 
[ѕ 228/225 269/226 279 

L 
628 714 772 916   772 867 965 1161 1357 1553 

818 918 1018 1218 1418 1618 
625 711 769  913   769 864 962 1158 1354 1550 

M 318 390 462 601   404 499 597 793 989 1185 412 512 612 812 1012 1212 
N 190 196 240 
H 120 124 155 

 ̅ 14.5 19 23 
B ~884 ~884 ~910 
E 795 805 960 
F 355/508 368/508 368/529 

Total ± 15% 
C           M        

C(FIJO)       
M(FIJO) 

Kg 

115 120 145 150   156 167 190 213 232 250 222 241 187 301 333 358 

135 140 165 170   170 181 205 227 246 264 248 267 314 327 360 384 

80 85 90 95   118 128 135 152 169 186 168 185 199 206 237 259 

100 105 110 115   132 142 149 166 183 200 193 210 224 231 262 285 
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Modelo /5ѕ Σ a5ѕ 

Capacidad t 3 5 8 

Capacidad de 
elevación 

m 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 

Velocidad de aparejo m/min 0.8     0.8/8 0.8   0.8/8 5,  0.5/5 

Velocidad de carro m/min 20 20 20 

Cable de 
acero 

Diámetro Mm 13 14 13 

Estructura  6 x 37 + FN 6 x 37 + NF 6 X 37 + NF 

intensidad Mpa 1670 1770 1670 

Modelo de IPN 20a ~ 45 c 28a~63c 28a~63c 

Largo min. Del perfil M 2 2.5 3 4 2.5 3 4 5 2.5 3 4 5.5 7 8.5 

MOTOR DE 
APAREJO 

MODELO 
½5ѕ п1 ς 4F1 ½5ѕпм - 4 ½5ѕпм ς 4 

½5{ѕ рκпΦрCм ½5ѕлΦуκтΦр ½5{ѕ лΦуκтΦр 

Capacidad KW 4.5    0.5/4.5 7.5    0.8/7.5 7.5,  0.8/7.5 

Velocidad rpm 1380 1380 1380 

Fase  3 3 3 

Voltage V 380 380 380 

Corriente A 11, 1.4/11 18, 2.4/18 18,  2.4/18 

Frecuencia HZ 50 50 50 

MOTOR DE 
CARRO 

MODELO ½5¸ѕм1 ς 4 ½5aѕмн ς пCѕ ½5aѕмн ς пCѕ 

Capacidad KW 0.2 0.5 0.5 X 2 

Velocidad rpm 1380 1380 1380 

Fase  3 3 3 

Voltaje V 380 380 380 

Corriente A 0.72 1.4 1.4 X 2 

Frecuencia HZ 50 50 50 

Tiempo de conexión T/h 120 120 120 

Sistema de trabajo FC% M3 M3 M3 

Dimensiones 
básicas 

Hmin 

Mm 

~1165 ~1270 ~1305 ~1465 ~1350 

[і 230 274 274 

[ѕ 341/343 380/377 380/377 

L 
963 1066 1164 1375 1581 1787 1082 1209 1298 1489 1699 1909 1342 1520 1700 2060 2418 2777 

965 1068 1166 1377 1583 1789 1079 1206 1295 1486 1696 1906 1392 1517 1697 2057 2415 2774 

M 457 561 658 869 1075 1281 488 615 704 895 1105 1315 748 926 1106 1466 1824 2183 

N 264 320 320 

H 173 203 203 

 ̅ 25 31 31 

B ~910 ~1058 ~1058 

E 1080 1210 ~1093 

F 420/668 480/690 520/694 

Total ± 15% 

C           
M        

C(FIJO)       
M(FIJO) 

Kg 

343 359 373 439 481 516 481 507 531 631 692 737 703 741 796 873 968 1045 

382 398 413 478 521 555 518 544 568 668 729 774 740 778 833 910 1005 1082 

272 287 302 325 365 397 397 404 420 453 510 550 461 499 554 631 726 803 

310 325 340 363 403 436 416 441 457 491 547 588 498 536 591 668 763 840 
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Modelo /5ѕ Σ a5ѕ 

Capacidad t 10 12.5 16 

Capacidad de elevación m 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24  6 9 12 18 24  

Velocidad de aparejo m/min 7, 0.7/7 5, 0.5/5 3.5, 0.35/3.5 

Velocidad de carro m/min 20  20 20 

Cable de 
acero 

Diámetro Mm 14 16 18 

Estructura  6 x 37 + NF 6 X 37 + NF 6 x 29 Fi + FC 

intensidad Mpa 1770 1770 1870 

Modelo de IPN 28 a ~ 63c   36 a ~ 63c 36 a ~ 63c 

Largo min. Del perfil M 2.5 3.5 4 6 4.5 9 3.5 4 9 7.5 9  3.5 4 6 7.5 9  

MOTOR 
DE 

APAREJO 

MODELO 
½5ѕрм-6 ½5ѕрм-6 ½5ѕрм-6 

п½5{ѕ мΦрκмо ZD{ѕ мΦрκмо ½5{ѕ мΦрκмо 

Capacidad KW 13, 1.5/13 13, 1.5/13 13, 1.5/13 

Velocidad rpm 930 930 930 

Fase  3 3 3 

Voltage V 380 380 380 

Corriente A 33, 5.2/33 33, 5.2/33 33, 5.2/33 

Frecuencia HZ 50 50 50 

MOTOR 
DE CARRO 

MODELO ½5aѕ мн-пCѕ ½5¸ѕнм - 4 ZD¸ѕнм - 4 

Capacidad KW 0.5 X 2 0.8 X 2 0.8 X 2 

Velocidad rpm 1380 1380 1380 

Fase  3 3 3 

Voltaje V 380 380 380 

Corriente A 1.4 X 2 2.4 X 2 2.4 X 2 

Frecuencia HZ 50 50 50 

Tiempo de conexión T/h 120 120 120 

Sistema de trabajo FC% M3 M3 M3 

Dimensiones 
básicas 

Hmin 

mm 

~1450 ~1590 ~1900 

[і 303 303 303 

[ѕ 429/820 429/820 429/820 

L 
1513 1694 1875 2237 2594 2956 1658 1854 2050 2442 2834  1814 1995 2357 2719 3081  

1904 2085 2266 2628 2985 3347 2049 2245 2441 2833 3225  2147 2328 2690 3052 3411  

M 847 1028 1209 1571 1928 2290 992 1188 1384 1776 2167  1148 1329 1691 2053 2415  

N 376 376 376 

H 243 243 243 

 ̅ 38 38 38 

B ~1058 ~1058 ~1068 

E 1200 ~1200 1635 

F 612 612 612 

Total ± 15% 
C           M        

C(FIJO)       
M(FIJO) 

Kg 

947 1004 1056 1183 1306 1409 1003 1087 1136 1238 1341  1083 1142 1271 1412 1544  

1037 1094 1146 1273 1396 1499 1122 1176 1225 1327 1430  1152 1211 1340 1481 1613  

700 751 798 914 1026 1119 754 803 847 939 1430  812 886 998 1118 1238  

790 841 888 1004 1116 1209 843 892 936 1028 1120  881 955 1067 1187 1307  
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Detalle partes de mantenimiento 

Pos DESCRIPCION PARTE CANT 

1 Anillo elástico seager 472 110x4 mm 12 

2 Paracaidas de seguridad 8 

4 Ancla vigas maestras 8 

14 Rodamiento SKF 6408 2RS 12 

20 Rodamiento SKF 6408 2RS 4 

21 Anillo elástico seager 472 110x4 mm 4 

22 STM AMFL50/3 rel 32.472 brida 160 2 

23  Anillo elástico seager 472 68x2.5mm 2 

25 Rodamiento SKF 6008 2rs 2 

38 Piñon arrastre Z:10 M:4 2 

 Motor c/brida 1.5Hp 1450RPM  3x380V 2 

 

 

Selección lubricante del reductor 
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Tabla de Aceites recomendados 
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Detalle Partes mantenimiento carro. 

Pos DESCRIPCION PARTE CANT 

1 Rodamiento SKF 6210 2rs 4 

2 Rodamiento SKF 6013 2rs 4 

7 Eje Partido rueda motora lado engrase 2 

8 Eje Partido rueda motora lado paso trasmisión  2 

9 Eje pasante rueda loca 2 

12 Reductor STM  UMI90 1/70 brida 160 4 

 Motor 1.5 hp 1450 rpm B5 380V 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Metal & Design  1
8 

 

 



  Metal & Design  1
9 

 

 



  Metal & Design  2
0 

 

 



  Metal & Design  2
1 

 

 



  Metal & Design  2
2 

 

 

 

Manual de uso y mantenimiento 

Utilización 

La figura clave de la seguridad durante la utilización de la máquina es 
evidentemente el gruista o conductor; debe cumplir unas determinadas 
condiciones profesiográficas: 

Defectos físicos o psíquicos incapacitantes. 

 Limitación excesiva de la capacidad visual.  
 Limitación excesiva de la capacidad auditiva.  
 Vértigo.  
 Enfermedades cardiorespiratorias.  
 Alta puntuación en escalas de paranoia, depresión, etc.  

Condiciones físicas o psíquicas determinantes. 

 Rapidez de decisión.  
 Coordinación muscular.  
 Reflejos.  
 Aptitud de equilibrio.  
 Normalidad de miembros.  
 Agudeza visual, percepción de relieve y color.  
 Edad (superior a 20 años)  

Asimismo debe ser capacitado para maniobrar la grúa con seguridad mediante 
una instrucción teórico-práctica adecuada que debe además reforzarse cada 
uno o dos años (reciclaje). 

Respecto al uso de un aparato concreto, el conductor debe conocerla 
documentación que le acompañará y que según UNE 59-105-76 estará 
compuesta por: 

 El manual de consignas de explotación.  
 Las normas de conducción del aparato.  
 El mantenimiento del mismo (en lo que a él ataña)  

No obstante indicamos a continuación algunas Normas básicas de seguridad 
para el conductor: 

 Levantar siempre verticalmente las cargas.  
 Si la carga, después de izada, se comprueba que no está correctamente 

situada, debe volver a bajarse despacio.  
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 Si la carga es peligrosa se avisará la operación con tiempo suficiente.  
 No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una 

carga del gancho.  
 Debe observarse la carga durante la traslación.  
 Se debe evitar que la carga sobrevuele a personas.  
 No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o 

cargas.  
 Cuando se trabaje sin carga se elevará el gancho para librar personas y 

objetos.  
 No operar la grúa si no se está en perfectas condiciones físicas. Avisar 

en caso de enfermedad.  

Respecto al mantenimiento, la participación del gruista puede resumirse en: 

 Revisión diaria visual de elementos sometidos a esfuerzo.  
 Comprobación diaria de los frenos.  
 Observación diaria de carencia de anormalidades en el funcionamiento 

de la máquina.  
 Comprobación semanal del funcionamiento del pestillo de seguridad del 

gancho.  

Mantenimiento preventivo 

Como ya se ha indicado, según UNE 59-105-76, el constructor debe 
proporcionar las instrucciones de mantenimiento del aparato a la entrega del 
mismo. 

En la Tabla 2 se recogen las operaciones esenciales de Mantenimiento 
Preventivo que, en todo caso, deben realizarse por personal especializado. 
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COMPROBACIONES M
e
n
s
u
a
l
é

 

S
e
m
e
s
t
r
a
l
é

 

A
n
u
a
l
é

 

COMPROBACIONES M
e
n
s
u
a
l
é

 

S
e
m
e
s
t
r
a
l
é

 

A
n
u
a
l
é

 

ESTRUCTURA        

Comprobar uniones de 

vigas (apriete bulones, 

soldaduras, etc)   X 

Comprobar correto 

funcionamiento de fin 

de carrera de alzada X   

Inspeccionar carriles 

rodadura (Desgaste y 

fijaciones)   X GANCHO ( 6 )    

TESTERAS (  9 )    

Observar giro libre de 

poleas X   

Comprobar avance 

simultaneo motores X   

Engrase  poleas y eje de 

pasteca X  

Comprobar desgaste 

pestañas ruedas  X  

Verificar grietas o 

deformaciones en 

gancho X   

Comprobar que no existan 

grietas capilares en las 

zonas de rodaduras cde 

ruedas  X  

INSTALACION Y 

TABLEROS    

Verificar perdidas de 

libricante en reductores ( 1 

y 10)  X  

Verificar fijacion de 

aparatos de maniobra   X 

Comprobar apriete de 

tornillos y fijacion de 

mecanismos   X 

Verificar cables y 

botonera   X 

CARRO ( 14 )    

Comprobar 

conecciones y cables 

de potencia   X 

Comprobar perdidas de 

lubricante X   

Verificar correcto 

funcionamientos de 

carros y rieles  X  

Engrase de cable acero 

con grasa adecuada X   
NOTA: Se devera emplear aceite 

multigardo 50 en reductores. 

Respetando los esquemas de la grilla 

de mantenimiento. Teniendo en Comprobar desgastes en 
  X 
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guias de cable cuenta que las tareas se deveran 

realizar por personal especializado y 

ante cualquier duda llamar a servicio 

tecnico 

Comprobar estado de 

ruedas de carro, apriete de 

bulones   X 

Engrase poleas de 

pasteca.  X  

Verificar lubricante 

reductor carro X   

Verificar freno de alzada  X  

 

 


