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Sistemas de elevación. 

Entre los muchos sistemas de 

elevación disponibles en el 

mercado tecnológico, Metal & 

Design es proveedora de parte de 

las mas afamadas marcas 

industriales en cuatro grupos de 

maquinas de movimiento de 

cargas con barrido geométrico 

tridimensional. Y primer 

proveedor de máquinas con 

asistencia electrónica en barrido 

de cuatro ejes. 

Meta &Design, diseña, desarrolla 

y fabrica casi  la totalidad de los 

componentes Exclusivamente en 

Argentina bajo normas 

internacionales (CMAA/FEM). 

Existiendo dos versiones según 

prestación,  serie MDGP estándar 

y MDPGI alta gama. 

Tipos de equipamientos Std. 

Puentes Grúa Birriel.                                                     

Puentes Grúa Monorriel.                                        

Pórticos.                                                                                      

Semiporticos.                               

Pescantes.                                                                                                                    

Plumas columna.                           

Plumas Bandera.                                                        

Plumas corredizas. 
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Tipos de equipamientos 

Especiales. 

Plataformas Elevación.                                 

Elevadoras de Pallets.                          

Plataformas Móviles.                                         

Elevadores de Lanchas.                             

Puentes suspendidos. 
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DIAGRAMA CAJA REDUCTORA CD-MD 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de elevación 0.5 1 2 3 
Etapa l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll 

Modulo 1.5 2 3 1.5 2 3 2 3 4 2 3 5 

Numero de dientes Z1 14 14 14 16 15 13 12 12 14 15 13 12 

Numero de dientes Z2 55 44 48 62 48 50 59 44 47 67 56 43 

���v�P�µ�o�}�����•�‰�]�Œ���o���t �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ 

Global de reducción 42.4 47.75 60.5 69 

Angulo que forman los dientes 20° 20° 20° 20° 

 

Capacidad de elevación 5 8 12.5 �í�ì�£�í�ò�£�î�ì 

Etapa l ll lll l ll lll l ll lll l ll lll 

Modulo 2.5 4 6 2.5 4 6 3 5 7 2.5 5 6 

Numero de dientes Z1 12 12 11 12 12 13 11 12 11 14 13 15 

Numero de dientes Z2 68 42 45 68 42 43 74 46 44 90 46 51 

���v�P�µ�o�}�����•�‰�]�Œ���o���t �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ �ô�£�ì�ò�[�ï�ð�_ 

Global de reducción 81.2 65.6 103.15 77.34 

Angulo que forman los dientes 20° 20° 20° 20° 

 

           


